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1. SAFETY INSTRUCTIONS

Before using the product, please read the following instruction manual carefully
and keep it for future reference. When transferring the product to a third party,
it is advisable to include the instructions.

1. The lamp is a precision device. Do not drop, hit, crush or expose to any shock.

2. The unit is not dustproof or waterproof. Store in a dry, cool and ventilated place.
Do not expose to water or other sources of moisture.

3. Do not use near flammable materials and solvents.

4. Do not use the lamp too close to objects. Do not cover the ventilation holes.
Do not insert metal parts into the lamp. Do not touch the electrical parts with
conductive materials.

5. The lamp can operate in a temperature range of 0°C - 40°C.

6. The lamp will heat up slightly, but it is normal.

7. Do not stare directly at the LED panel that is turned on, it may cause eye damage.

8. Do not use the LED outside in direct sunlight for a long time.

9. Disconnect the power supply for storage or transportation.

10. Allow the unit to cool down before placing it in the package.

1. For use by adults.

12. If you notice smoke or a strange smell coming from the device, immediately
disconnect the power. Do not disassemble. Disassembling the unit will void
the warranty. If there are problems with the lamp, bring it to an authorized
service center.

Maintenance

Use a dry and soft cloth to clean the unit. Do not clean with water. A little neutral
detergent on the cloth to remove stubborn dirt.

Do not use strong detergents such as thinner, benzine or alcohol as they may damage
the protective coatings.

2. PRODUCT DESCRIPTION

Characteristic

RGB Vividha Max is an LED lamp designed in a slim version. A specially designed
housing provides cooling for the device. Built-in barn doors allow you to control the light
output and an optional mounted diffuser to soften it. Built with 216 five-color
LEDs — RBGWW. Thanks to the built-in bracket it is possible to adjust the panel in
any 360°, which allows you to perfectly adjust the light. Using a high-efficiency
voltage-reducing converter and a DC efficiency scale, each LED uses its maximum
potential. With the help of the TFT display, you can easily read the current brightness,
color temperature and battery charge status. It has 9 predefined light themes.
The lamp is powered by two NP-F type batteries (sold separately) or a power adapter
(included).

Construction
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Soft filter 8. Battery removal button
. Light panel 9. Function button
. Barn door 10. Display screen
. Angle adjustment knob 1. Function adjustment knob
. Lock knob 12. DC socket
. Bracket 13. Power switch

. Battery compartments

3. INSTALLATION AND USAGE

1. Power on/off

1

Use battery power

At the same time, insert two NP-F series batteries into the battery compartment
of the photography light in the correct direction. Set the power switch to the 'l',
the power indicator will light up, and the photography light will turn on.

. Use external adapter for power supply

Use an external adapter to supply power. Connect the 15V 3A adapter that matches
the product to the adapter DC socket of the photography light and connect
the adapter to the power supply. Set the power switch to the 'll, the power
indicator will light up, and the photography light will turn on.

. Power off

Turn the power switch to end O, the power indicator light goes out, and the camera
light turns off.

2. Function adjustment settings
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. Control panel

1. MENU Menu, return, exit, language switch

2. FN1 Function key 1, when pressed, enter the menu or parameter item
displayed on the right screen

3. FN2 Function key 2, when pressed, enter the menu or parameter item
displayed on the right screen

4. FN3 Function key 3, when pressed, enter the menu or parameter item
displayed on the left screen

5. FN4 Function key 4, when pressed, enter the menu or parameter item
displayed on the left screen

6. SET Function knob, adjust the current menu or adjust the current parameter
value

7. POWER Power switch, toggle to the battery end to supply power to the battery,
toggle to the DC end to supply power to the adapter

8. DC Adapter power input DC jack
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2. Function description

The product is divided into three working modes: white light, color light, and preset
scenes. Its access and usage methods are as follows:

2.1 White light mode

After the product is turned on, the display shows the main menu. Press the FN1
button on the left side of the white light option to enter the white light mode,
and the white light will light up. After entering the white light mode, press the FN1
or FN3 button and turn the function knob to change the brightness of the white
light. Press FN1 or FN3 again to exit the brightness adjustment. Press the FN2 or
FN4 button and turn the function knob to change the color temperature of the
white light. Press the FN2 or FN4 button again to exit the color temperature
adjustment. Press the MENU button to exit the white light mode and the white
light will go out.

2.2 RGB mode

After the product is turned on, in the main menu interface, press the FN2 button
corresponding to the left side of the color light option to enter the color light
mode. In the color light mode, the RGB lights will light up. After entering the color
light mode, press the FN1 button and turn the function knob to change
the brightness of the RGB lights. Press the FN3 button and turn the function knob
to change the saturation of the RGB light. Press the FN2 or FN4 button and turn
the function knob to change the hue of the RGB light. Press the MENU button to
exit the color light mode, and the RGB light is off.

2.3 Scene mode

After the product is turned on, in the main menu interface, press the FN3 button
to enter the scene mode. At this time, turn the function knob to select the preset
scene mode. Press the FN1 key to set the current preset scene. After entering
the setting interface, you can set the brightness, color temperature, type,
frequency and other parameters according to different scenes. In the scene
mode interface, press the FN2 button to stop the running of the current preset
scene. After stopping, press FN2 again to continue to run the current preset
scene. Press the MENU button to exit the scene mode.

4. PRODUCT SIZE

Units: mm

Tolerances: +1.0mm L=275 W=68 H=2585

68 mm
275 mm
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5. SPECIFICATION

LED RGBWW 216 pcs. of LED beads; 0,5W

Max Power 40W

Lighting parameter Max LUX Color CRI Wave lenght

temperature

Cool W 1200 LUX/1m | 2500K Ra >95 /
Warm W | 1200 LUX/1m | 8500K Ra >95 /
Red R 422 LUX/1m / / 620 £ 2,5nm
Green G | 945 LUX/1m / / 535 +2,5nm
Blue B 209 LUX/Tm / / 465 + 2,5nm

Brightness scope 0-100%

Soft filter 1pcs.

Barn door 4 pcs. (0-180° angle adjustment)

Control mode

Button + knob

lllumination angle

>120°

Power supply

Batteries two NP - F series batteries

DC adapter 15V 3A

Product weight 1202¢g
Humidity 20% - 90%
Operating environment 0-35°
temperature

Storage temperature -10°- 50°

Product size

275 x 68 x 258,5mm

*The manufacturer reserves the right to change the information contained in this

manual without prior notice.

6. WASTE MANAGEMENT

batteries and packagings must not be placed with other household waste.

E The crossed-out trashcan symbol means that waste electrical and electronic,

They must be handed over to a separate waste collection system.

7. WARRANTY

B Newell products are
40m covered by a 40-month

W"” manufacturer’s warranty.

H & C€

Made in China, In China hergestellt, Hecho en China, Fabbricato in Cina,
Fabriqué en Chine, Vyrobeno v Ciné, Wyprodukowano w Chinach, Caenaro 8 Kutae
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1. WSKAZOWKI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Przed uzyciem produktu prosimy o uwazne zapoznanie sie z trescig ponizszej |
instrukcji oraz jej przechowanie w celu wykorzystania jej w przysztosci.
W przypadku przekazywania produktu osobom trzecim, wskazane jest dotgczanie
do niego instrukcji.

1. Lampa jest urzadzeniem precyzyjnym. Nie upuszczaé urzadzenia, nie uderzac,
nie naraza¢ na wstrzasy.

2. Urzadzenie nie jest pyto i wodoodporne. Przechowuj w suchym, chtodnym
i wentylowanym miejscu. Nie nalezy narazac urzadzenia na dziatanie wilgoci
lub deszczu.

3. Nie uzywac urzadzenia w poblizu tatwopalnych srodkéw i rozpuszczalnikéw.

4. Nie nalezy uzywac lampy zbyt blisko przedmiotéw. Nie zakrywac otworéw
wentylacyjnych. Nie wtyka¢ metalowych elementéw w urzadzenie. Nie dotykac
czesci elektrycznych materiatami przewodzacymi.

5. Temperatura robocza w zakresie O - 40st.

6. To normalne, ze urzadzenie bedzie troche gorace podczas pracy.

7. Nie nalezy wpatrywa¢ sie bezposrednio we wigczony panel LED, moze
doprowadzi¢ to do uszkodzenia wzroku.

8. Nie uzywac diody LED na zewnatrz w bezposrednim Swietle stonecznym przez
dtuzszy czas.

. Na czas przechowywania lub transportu nalezy odtgczyé zasilanie.

10. Nie wiaczaé urzadzenia w opakowaniu. Przed wtozeniem do opakowania nalezy
poczeka¢ do wystygniecia urzadzenia.

1. Trzymac¢ poza zasiegiem dzieci.

12. W przypadku stwierdzenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywajgcego sie
z urzadzenia nalezy niezwtocznie odtaczy¢ zasilanie. Nie nalezy samodzielnie
rozmontowywac urzgdzenia. Rozkrecenie urzadzenia spowoduje utrate gwarancji.
W przypadku gdy wystepuja problemy z urzadzeniem, nalezy dostarczyc
je do autoryzowanego serwisu.

Konserwacja

Do czyszczenia urzadzenia uzywaj suchej i miekkiej szmatki. Nie czys¢ woda. Odrobina
neutralnego $rodka czyszczacego na szmatke, aby usunac¢ uporczywe zabrudzenia.
Nie nalezy uzywac silnych detergentéw, jak rozcienczalnik, benzyna czy alkohol,
gdyz moga doprowadzi¢ do uszkodzenia powtok ochronnych.

2. OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

RGB Vividha Max to lampa LED zaprojektowana w wersji slim.
Specjalnie zaprojektowana obudowa zapewnia chtodzenie urzadzenia.
Wbudowane wrota pozwalaja na kontrole strumienia Swiatta a opcjonalnie montowany
dyfuzor na jego zmiekczenie. Zbudowana z 216 pieciokolorowych diod LED — RBGWW.
Dzieki wbudowanemu uchwytowi jest mozliwo$¢ ustawienia panelu w dowolnym
zakresie 360°, co pozwala na idealne dopasowanie S$wiatta.
Wykorzystanie wysokowydajnego przeksztattnika obnizajgcego napiecie oraz skali
wydajnosci pradu statego, sprawia, ze kazda dioda wykorzystuje maksimum mozliwosci.
Z pomoca wyswietlacza TFT z fatwoscig odczytamy aktualng jasnos¢, temperature
koloru i stan natadowania akumulatora. Posiada 9 zdefiniowanych tematéw swietinych.
Lampa zasilana jest z dwdch akumulatorow typu NP-F (do nabycia oddzielnie)
lub zasilacza (w zestawie).
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. Wspornik
. Komora baterii

13. Przetacznik zasilania

1. Panel dyfuzyjny 8. Przycisk wyjmowania baterii
2. Panel Swietlny 9. Przycisk funkcyjny

3. Wrota 10. Ekran wyswietlacza

4. Pokretto regulacji kata 11. Pokretto regulacji funkgji

5. Pokretto blokady 12. Gniazdo DC
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3. INSTALACJA | UZYTKOWANIE

1. Wiaczanie/wytaczanie zasilania

1. Korzystanie z zasilania bateryjnego
Jednocze$nie wto6z dwie baterie serii NP-F do komory baterii lampy fotograficznej
w odpowiednim kierunku. Ustaw przetacznik zasilania na ,I”, wskaznik zasilania
zaswieci sie, a lampa fotograficzna wiaczy sie.

2. Uzycie zewnetrznego adaptera do zasilania
Uzyj zewnetrznego adaptera do zasilania. Podtacz adapter 15V 3A pasujacy
do produktu do gniazda w lampce fotograficznej i podtacz adapter do zasilania.
Ustaw przetacznik zasilania na "lI', wskaznik zasilania zaswieci sie, a $wiatto
fotograficzne wtaczy sie.

3. Wytaczenie zasilania
Ustaw przetacznik zasilania na ,0”, lampka wskazZnika zasilania zgasnie, a $wiatto
fotograficzne wytaczy sie.

2. Ustawienia regulacji funkgcji
1. Panel sterowania

1. MENU Menu, powrét, wyjscie, przetacznik jezyka

2. FN1 Klawisz funkcyjny 1, po naci$nigciu wchodzi do pozycji menu lub parametru
wys$wietlanego na prawym ekranie

3. FN2 Klawisz funkcyjny 2, po naci$nieciu wchodzi do pozycji menu lub parametru
wyswietlanego na prawym ekranie

4. FN3 Klawisz funkcyjny 3, po nacisnieciu wchodzi do pozycji menu lub parametru
wys$wietlanego na lewym ekranie

5. FN4 Klawisz funkcyjny 4, po naci$nieciu wchodzi do menu lub pozycji
parametrow wyswietlanych na lewym ekranie

6. SET Pokretto funkcyjne, ustawia aktualne menu lub ustawia aktualng wartos¢
parametru

7. POWER Przetacznik zasilania, przetacza sie na koricéwke baterii, aby zasili¢
baterie, przetacza sie na koncéwke DC, aby zasili¢ adapter

8. Wejscie zasilania
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2. Opis funkgji

Produkt podzielony jest na trzy tryby pracy: Swiatto biate, Swiatto kolorowe oraz
zaprogramowane sceny. Metody dostepu i uzytkowania sg nastepujgce:

2.1 Tryb Swiatta biatego

Po wiaczeniu produktu, na wyswietlaczu pojawi sie¢ menu gtéwne. Nacisnij
przycisk FN1 po lewej stronie opcji Swiatta biatego, aby wejs¢ w tryb Swiatta
biatego, a Swiatto biate zaswieci sie. Po wejéciu w tryb biatego swiatta naci$nij
przycisk FN1 lub FN3 i obré¢ pokretto funkcyjne, aby zmieni¢ jasno$¢ biatego
Swiatta. Nacisnij ponownie przycisk FN1 lub FN3, aby wyjs¢ z regulacji jasnosci.
Naciénij przycisk FN2 lub FN4 i obré¢ pokretto funkcyjne, aby zmienié¢
temperature barwowa biatego $wiatta. Nacisnij ponownie przycisk FN2 lub FN4,
aby wyjs¢ z regulacji temperatury barwowej. Nacisnij przycisk MENU, aby wyjs¢
z trybu Swiatta biatego, a biate Swiatto zgasnie.

2.2 Tryb Swiatta kolorowego
Po wiaczeniu produktu, w gtéwnym interfejsie menu, nacisnij przycisk FN2
odpowiadajacy lewej stronie opcji $wiatta kolorowego, aby wejs¢ w tryb Swiatta
kolorowego. W trybie sSwiatta kolorowego, sSwiatta RGB beda swieci¢. Po wejsciu
w tryb kolorowego $wiatta, nacisnij przycisk FN1 i obré¢ pokretto funkcyjne,
aby zmieni¢ jasnos$¢ Swiatet RGB. Naciénij przycisk FN3 i obré¢ pokretto
funkcyjne, aby zmieni¢ nasycenie Swiatta RGB. Nacisnij przycisk FN2 lub FN4
i obro¢ pokretto funkcyjne, aby zmieni¢ barwe Swiatta RGB. Naciénij przycisk
MENU, aby wyjéc¢ z trybu kolorowego $wiatta, a Swiatto RGB jest wytgczone.

2.3 Tryb efektow

Po wiaczeniu produktu, w interfejsie menu gtéwnego, nacisnij przycisk FN3,
aby wejs¢ w tryb efektow. W tym czasie obré¢ pokretto funkeyjne, aby wybrac
wstepnie ustawiony tryb efektéw. Nacisnij przycisk FN1, aby ustawi¢ biezacy
zaprogramowany efekt. Po wejsciu do interfejsu ustawien mozna ustawic¢
jasnos¢, temperature barwowa, typ, czestotliwos$¢ i inne parametry zgodnie
z roéznymi efektami. W interfejsie trybu efektéw nacisnij przycisk FN2,
aby zatrzymac dziatanie biezacego zaprogramowanego efektu. Po zatrzymaniu,
nacisnij ponownie przycisk FN2, aby kontynuowa¢ uruchamianie biezacego
trybu efektéw. Nacisnij przycisk MENU, aby wyjs¢ z trybu efektow.

4. WYMIARY PRODUKTU

Jednostki: mm  Tolerancja: £+ 1.0mm L=275 W=68 H=2585
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= =
S 4
N
a1
©
w
3 l &
3 = =
== =7
-

5. SPECYFIKACJA

LED RGBWW 216 szt. diod LED; 0,5W

Moc maksymalna 40W

Parametr wietlny Max LUX Temperatura | CRI Dtugosc fali

barwowa

Biaty zimny | 1200 LUX/Im | 2500K Ra >95 /
Biaty ciepty | 1200 LUX/Im | 8500K Ra >95 /
Czerwony W | 422 LUX/1m / / 620+ 2,5nm
Zielony G 945 LUX/Tm / / 535+ 2,5nm
Niebieski B | 209 LUX/1m / / 465 + 2,5nm

Zakres jasnosci 0-100%

Panel dyfuzyjny 1szt.

Wrota

4 szt. (regulacja kata O - 180°)

Tryb sterowania

Przycisk + pokretto

Kat Swiecenia

>120°

Zasilanie

Akumulatory: dwa akumulatory serii NP - F

Zasilacz DC 15V 3A

Waga produktu

12029

Wilgotnos$¢ wzgledna

20% - 90%

Temperatura $rodowiska pracy

©=-3

Temperatura przechowywania

-10° - 50°

Rozmiar produktu

275 x 68 x 258,5mm

*Producent zastrzega sobie prawo zmiany informacji zawartych w niniejszej instrukcji
bez wczesniejszego powiadomienia.

6. UTYLIZACJA

i elektronicznego, baterii i akumulatoréw oraz opakowan nie wolno

E Symbol przekreslonego kosza oznacza, ze zuzytego sprzetu elektrycznego

umieszczac z innymi odpadami domowymi. Muszg one byc¢ przekazane

7. GWARANCJA

do oddzielnego systemu zbiérki odpadow.

Produkty Newell

405 objete sq 40-miesieczng

WARRANTY

Newel

gwarancja producenta.

Producent/Importer: Fdirect sp. z 0.0., ul. Rgbieriska 18, 95-227 £6dz, Polska
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