














BP-150 LCD

' Napiecie tadowania

16.8 V
Napiecie znamionowe 14.54 V /152.7 Wh
Pojemnosc 10500 mAh
Maksymalny prad tadowania 6 A
Maksymalny prad roztadowania 10 A

Prad wyjsciowy USB-A

QC2.0: 5V/3A,9V/2A12V/2A
QC3.0: 3.6-6.5V/3A,6.5-9V/2A,9-12V/2A

Prad wyjsciowy USB-C
max 65W

PD3.0: 5V/3A,9V/3A,12V/3A15V/3A,20V/3.25A
QC2.0: 5V/3A,9V/2A12V/2A
QC3.0: 3.6-6.5V/3A,6.5-9V/2A,9-12V/2A

Prad wejsciowy USB-C

5V/0.5-3A (4.75-5.25V)
9V/0.5-3A (8.75-9.25V)
12V/0.5-3A (11.75-12.25V)
15V/0.5-3A (14.75-15.25V)
20V/0.5-3.25A (19.75-20.25V)

D-Tap napiecie tadowania

16.8 V

D-Tap maksymalny prad tadowania

6.8V

D-tap maksymalny prad roztadowania

10 A (nie jest wskazana dtuzsza praca na 10 A)

D-tap maksymalna moc wyjsciowa

150 W
*Tylko w przypadku uzycia gniazd D-Tap: w przypadku

uzycia dwoch gniazd moc rowniez nie moze przekroczyc¢ 150W

Waga

810g + 10g

\VWym|ary

595+ 0.3x85.0+£0.3x120+0.3




BP-190 LCD

” Napiecie tadowania 16.8 V

Napiecie znamionowe 14.54 V/ 203.5Wh
Pojemnosc 14000 mAh
Maksymalny prad tadowania 6.8 A
Maksymalny prad roztadowania 10 A
Prad wyjsciowy USB-A QC2.0: 5V/3A,9V/2A12V/2A
QC3.0: 3.6-6.5V/3A,6.5-9V/2A,9-12V/2A
Prad wyjsciowy USB-C PD3.0: 5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A
max 65W

QC2.0: 5V/3A,9V/2A,12V/2A
QC3.0: 3.6-6.5V/3A,6.5-9V/2A,9-12V/2A
5V/0.5-3A (4.75-5.25V)

Prad wejsciowy USB-C 9V/0.5-3A (8.75-9.25V)

12V/0.5-3A (11.75-12.25V)

15V/0.5-3A (14.75-15.25V)
20V/0.5-3.25A (19.75-20.25V)

D-Tap napiecie tadowania 16.8 V
D-Tap maksymalny prad tadowania 6.8V
D-tap maksymalny prad roztadowania 10 A (nie jest wskazana dtuzsza praca na 10 A)
200 W
D-tap maksymalna moc wyjsciowa *Tylko w przypadku uzycia gniazd D-Tap: w przypadku
uzycia dwdéch gniazd moc rowniez nie moze przekroczy< 200W
Waga 1020g+10g
. Wymiary 75.5+£0.3x85.0+0.3x120£0.3 )

7. ZAWARTOSC ZESTAWU

1. Akumulator Newell BP V-Mount.

8. UTYLIZACJA

Symbol przekreslonego kosza oznacza, ze zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego,
baterii i akumulatoréw oraz opakowan nie wolno umieszczac z innymi odpadami domowymi.

Musza one by¢ przekazane do oddzielnego systemu zbidrki odpaddw.
|

9.GWARANCJA

4 3 Produkty Newell objete sa
03, 40-miesieczng gwarancja producenta.
WARRANTY

Newell

*Producent zastrzega sobie prawo zmiany informacji zawartych w niniejszej instrukcji bez wczesniejszego powiadomienia.

Producent/Importer: Fdirect sp. z 0.0., ul. Rabienska 18, 95-227 £6dz, Polska

c € Made in China, In China hergestellt, Hecho en China, Fabbricato in Cina,
Fabriqué en Chine, Vyrobeno v Ciné, Wyprodukowano w Chinach, CaenaHo 8 Kutae. 5




