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1. SAFETY INSTRUCTIONS

Before using the product, please read the following instruction manual
carefully and keep it for future reference. When transferring the product
to a third party, it is advisable to include the instructions.

1. The lamp is a precision device. Do not drop, hit, crush or expose to any shock.

2. The unit is not dustproof or waterproof. Store in a dry, cool and ventilated place.
Do not expose to water or other sources of moisture.

3. Do not use near flammable materials and solvents.

4. Do not use the lamp too close to objects. Do not cover the ventilation holes.

Do not insert metal parts into the lamp. Do not touch the electrical parts with
conductive materials.

5. Please do not use when the over- rated voltage and over-current.

6. The lamp can operate in a temperature range of 0°C - 40°C.

7. The lamp will heat up slightly, but it is normal.

8. Do not stare directly at the LED panel that is turned on, it may cause eye damage.

9. Do not use the LED outside in direct sunlight for a long time.

10. Disconnect the power supply for storage or transportation.

11. If the led light will not be used for a long time, please make sure it is fully charged.
Otherwise please charge it every 3 months. There might be battery life reduction
if the light is out of any power in storage.

12. Allow the unit to cool down before placing it in the package.

13. For use by adults.

14. If you notice smoke or a strange smell coming from the device, immediately
disconnect the power. Do not disassemble. Disassembling the unit will void the
warranty. If there are problems with the lamp, bring it to an authorized service center.

Maintenance
Use a dry and soft cloth to clean the unit. Do not clean with water. A little neutral
detergent on the cloth to remove stubborn dirt.

Do not use strong detergents such as thinner, benzine or alcohol as they may
damage the protective coatings.

2. CONSTRUCTION
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1. Reflector release 8. MAX mode

2. COBLED 9. Adjustment knob (CCT / FX)
3. Vents 10. Dimmer

4. LCD screen 11. Power switch

5. Bluetooth connection reset 12. USB-C port

6. FX mode 13. DC power socket

7. Cooling fan switch 14. ¥2”-20 thereads

5. SET CONTENT

i

LED light Reflector Silicon Handle USB-C Carry bag
Diffuser Grip cable

6. SPECIFICATION

[ Max Power Consumption 100W (with power adapter)
CCT 27000 - 6500K + 200K
CRI >97
Brightness 0%-100%
Saturation 0-100%
FX Mode 12
Flash Speed 1-9
App Control Linklite
Remote Distance <60 m
Rechargeable Battery 14,8 V 4500 mAh 66,6 W
USB-C Charging Support PD 3.0 protocol 3.0 - 9V / 12V / 15V / 20V
Overheating Protection Once the temperature reaches to 90°C the over heat protection
will be triggered in the meantime E1 displayed on screen
Working Voltage DC 19V
| Power Adapter 19V 4,7A (optional)
( Bare light 2700K: 1m 4000 Lx; 2m 1180 Lx, 3 m 560 Lx
Max Mode 3200K: 1m 4150 Lx; 2m 1230 Lx; 3m 580 Lx

5600K: 1m 4620 Lx; 2m 1370 Lx; 3m 650 Lx
6500K: 1m 4750 Lx; 2m 1410 Lx; 3m 670 Lx

Light with reflector 2700K: 1m 16400 Lx; 2m 3860 Lx; 3m 1690 Lx

Max Mode 3200K: 1m 17200 Lx; 2m 4030 Lx; 3m 1780 Lx
5600K: 1M 19400 Lx; 2m 4570 Lx; 3m 2010 Lx
6500K: 1m 20100 Lx; 2m 4720 Lx; 3m 2070 Lx

7. WASTE MANAGEMENT

electronic equipment, batteries and packagings must not be placed with
other household waste. They must be handed over to a separate waste
collection system.

E The crossed-out trashcan symbol means that waste electrical and

8. WARRANTY

Newell products are covered
by a 40-month manufacturer's warranty.

*The manufacturer reserves the right to change the information contained in this manual without prior notice.

c € Made in China, In China hergestellt, Hecho en China, Fabbricato in Cina,
Fabriqué en Chine, Vyrobeno v ¢ing, Wyprodukowano w Chinach, Caenano s Knae.
—

3.USAGE

1. Power ON / OFF
* Reminder: Before you start to use the light, please charge the battery.

1.1 Power On - hold the power button for 1 second till the display is turned on and turn any

of the knobs clockswise till 0 shown on display. Then the device is powered on.

1.2 Cooling Fan
When the light is turned on, the cooling fan will run for a while and then stop. When the
operating temperature of the fan reaches 50°C, the cooling fan will be turned on.

2. CCT Control
2.1 Turn the adjustment knob (color / FX) as shown by the arror to change the color temperature
fom 2700K — 6500K.
2.2 Shortly press the adjustment know (color / FX) to quickly select the color temperature
2700K | 3200K | 4500 K | 5000K | 5600K | 6500K.

® % mw

CJCJCoCd

® 5 MAX

FX
COLOR/ DIMMER
FX

3. Intensity Dimmable
3.1 Turn the dimmer knob to change the intensity from 0-100%.

3.2 Shortly press the dimmer knob to quickly select the intensity 0% | 25% | 50% | 75% | 100%.
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4. FX Mode

4.1 Press the FX button below the screen to enter FX mode.

4.2 Turn the adjustment knob (color / FX) as shown in the arrow to change the preset
lightning effects from F1to F12. Shortly press the knob as shown in the arrow to change the
flash speed. The intensity is changed by turning the dimmer knob.
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F12 Breathe
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1. WSKAZOWKI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Przed uzyciem produktu prosimy o uwazne zapoznanie sie¢ z trescia
ponizszej instrukcji oraz jej przechowanie w celu wykorzystania jej
w przysziosci. W przypadku przekazywania produktu osobom trzecim,
wskazane jest dotgczanie do niego instrukcji.

1. Lampa jest urzadzeniem precyzyjnym. Nie upuszczac urzadzenia, nie uderzac,
nie narazac na wstrzasy.

2. Urzadzenie nie jest pyto i wodoodporne. Przechowuj w suchym, chtodnym
i wentylowanym miejscu. Nie nalezy narazac urzadzenia na dziatanie wilgoci
lub deszczu.

3. Nie uzywac urzadzenia w poblizu tatwopalnych srodkdw i rozpuszczalnikow.

4. Nie nalezy uzywac lampy zbyt blisko przedmiotéw. Nie zakrywac otworéw
wentylacyjnych. Nie wtykac¢ metalowych elementéw w urzadzenie. Nie dotykac
czesci elektrycznych materiatami przewodzacymi.

5. Nie uzywac w przypadku przekroczenia napiecia znamionowego i pradu.

6. Temperatura robocza w zakresie 0-40°.

7. To normalne, ze urzadzenie bedzie troche gorace podczas pracy.

8. Nie nalezy wpatrywac sie bezposrednio we wtgczony panel LED, moze doprowadzi¢
to do uszkodzenia wzroku.

9. Nie uzywac diody LED na zewnatrz w bezposrednim swietle stonecznym przez
dtuzszy czas.

10. Na czas przechowywania lub transportu nalezy odtaczyc zasilanie.

11. Jesli dioda LED nie bedzie uzywana przez dtuzszy czas, nalezy upewnic sig, ze jest
w petni natadowana. W przeciwnym razie nalezy tadowac jg co 3 miesigce. Zywotnos$é
baterii moze ulec skréceniu, jesli Swiatto nie bedzie zasilane podczas przechowywania.

12. Przed wtozeniem do opakowania nalezy poczekac do wystygniecia urzadzenia.

13. Do uzytku przez osoby doroste.

14. W przypadku stwierdzenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywajacego sie

5. Bluetooth Connection Reset

5.1 Shortly press the button (@), until the LCD screen blinks, you can reset the Bluetooth
connection with mobile app. Please refer to Mobile App Instruction for more details.
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6. Silent Mode

6.1 Shortly press the button & (as shown by the arrow below) to switch off the cooling fan
and press again to activate on.
Note: Once the working temperature of ventilator reaches 50°C the cooling fan will be
running automatically. If the cooling fan is switched off, the dimmer will be allowed
from 0-15%.
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7. Max Mode

7.1 When the light is on, in bi-color mode (2700K - 6500K), press MAX button briefly.
MAX will appear on the screen, the light will go into MAX mode. Full power then
reaches 90 watts (100 watts with power supply) at 100% brightness and a color
temperature in the range of 2700K-6500K. When the MAX button is pressed
briefly, the light will return to standard mode, MAX mode will disappear from the
screen. In standard mode, full power reaches about 60 W at 100% brightness in the
color temperature range of 2700K-6500K.
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4. CHARGING

1. Low Battery

1.11f the battery remaining level is extremely low, there is LO pops up on screen and will
power off automatically.

N

. Charge Battery

2.1 USB-C charging voltage 5-20V, max charging power 30W. About 2,5 hours of charging
is needed
2.2 Battery Status Indication.
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[
On Charging Battery Low Battery Extremely Low
and Power Off

Fully
Charged

w

Charging via Power Adapter

3.1 Power Adapter charging 19V 4,7A, charging power 100W. The power adapter is optional to buy.

Note: Please make sure to charge the battery in standard mode. If you charge the battery
in max mode, please make sure the brightness is less than 60%. Otherwise the battery
will reject the power charge.

7. Tryb maksymalny
7.1 Gdy Swiatto jest wiaczone, w trybie bi-color (2700K - 6500K), nacisnij krétko przycisk
MAX. Na ekranie pojawi sie MAX, swiatto przejdzie w tryb MAX. Petha moc osigga wtedy
90 W (100 W w przypadku zasilacza) przy 100% jasnosci i temperaturze barwowej w
zakresie 2700K-6500K. Po krétkim nacisnieciu przycisku MAX nastapi powrdt do trybu
standardowego, tryb MAX zniknie z ekranu. W trybie standardowym petna moc osigga
ok. 60 W przy 100% jasnosci w zakresie temperatury barwowej 2700K-6500K.
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4. LADOWANIE

1. Niski poziom natadowania baterii

1.1 Jesli poziom natadowania baterii jest bardzo niski, na ekranie pojawi sie komunikat LO
i urzadzenie wytgczy sig automatycznie.

2. Ladowanie baterii

2.1 Napiecie tadowania USB-C 5-20V, maksymalna moc tadowania 30W. tadowanie trwa
okoto 2,5 godziny
2.2 Wskazanie stanu baterii

: : [}
Podczas Niski poziom Roztadowana /
tadowania natadowania zasilanie wytgczone

W petni
natadowana

3. tadowanie przez zasilacz

3.1 Zasilacz tadujacy 19V 4,7A, moc tadowania 100W. Zasilacz jest opcjonalny.
Uwaga: Baterie nalezy tadowac w trybie standardowym. Jesli tadujesz baterie w trybie max,
upewnij sie, ze jasnosc nie przekracza 60%. W przeciwnym razie bateria odrzuci tadowanie.

15.

5. ZAWARTOSC ZESTAWU

3. 4.
2. BUDOWA 3. UZYTKOWANIE
1. Wiaczanie/wytaczanie zasilania
* Uwaga: Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy natadowac akumulator.

1.1 Wiaczanie zasilania - przytrzymaj przycisk zasilania przez 1 sekunde, az wyswietlacz sie
wigczy i obréc¢ dowolne pokretto zgodnie z ruchem wskazéwek zegara, az na wyswietlaczu
pojawi sie 0. Nastepnie urzadzenie zostanie wtgczone.

@ 1.2 Wentylator chtodzacy
Po wtaczeniu oswietlenia wentylator chtodzacy bedzie dziatat przez chwile, a nastepnie
@ zatrzyma sie. Gdy temperatura robocza wentylatora osiggnie 50°C, wentylator chtodzacy
@ zostanie wigczony.
@ 2. Sterowanie CCT
2.1 Obrd¢ pokretto regulaciji (kolor / FX), jak pokazano na ilustracji, aby zmienic temperature
@ barwowa z 2700K - 6500K.
2.2 Krotko nacisnij pokretto regulacji (kolor / FX), aby szybko wybrac konkretng temperature
@ @ barwowa: 2700K | 3200K | 4500K | 5000K | 5600K | 6500K.
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1. Przycisk blokady reflektora 8. Tryb MAX = =
2. Dioda LED COB 9. Pokretto regulacji (CCT / FX) CCT '-' -“‘ "’ 'K
3. Otwory wentylacyjne 10. Pokretto jasnosci _—- e -
4. Ekran LCD 11. Przefgcznik zasilania
5. Reset potaczenia Bluetooth 12. Port USB-C
6. Tryb FX 13. Gniazdo zasilania DC @ C®] @ %]
7. Przetacznik wentylatora 14. Gniazdo '4"-20
chtodzacego [Q Q
COLOR/  DIMMER
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11. 12.
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Lampa LED Czasza Dyfuzor Raczka Kabel Torba
silikonowy UsB-C transportowa

6. SPECYFIKACJA
( Maksymalny pobdr mocy 100W (z zasilaczem)

CCT 27000 - 6500K + 200K

CRI >97

Zakres jasnosci 0%-100%

Nasycenie 0-100%

Tryb FX 12

Predkosc btysku 1-9

Sterowanie aplikacja Linklite

Odlegtosc zdalna <60 m

Akumulator 14,8 V 4500 mAh 66,6 W

tadowanie przez USB-C Obstuga protokotu PD 3.0 - 9V / 12V / 15V / 20V

Ochrona przed przegrzaniem  Gdy temperatura osiggnie 90°C, uruchomi sie zabezpieczeni
przed przegrzaniem, a na ekranie pojawi sie komunikat E1.

Napigcie robocze DC 19V

| Zasilacz 19V 4,7A (opcjonalnie)

( Lampa bez czaszy w trybie max 2700K: 1Tm 4000 Lx; 2m 1180 Lx, 3 m 560 Lx
3200K: 1m 4150 Lx; 2m 1230 Lx; 3m 580 Lx
5600K: 1m 4620 Lx; 2m 1370 Lx; 3m 650 Lx
6500K: 1m 4750 Lx; 2m 1410 Lx; 3m 670 Lx

Lampa z czasza w trybie max 2700K: 1m 16400 Lx; 2m 3860 Lx; 3m 1690 Lx
3200K: 1m 17200 Lx; 2m 4030 Lx; 3m 1780 Lx
5600K: 1m 19400 Lx; 2m 4570 Lx; 3m 2010 Lx

6500K: 1m 20100 Lx; 2m 4720 Lx; 3m 2070 Lx

16.

2IBCPOWE i z urzadzenia nalezy niezwtocznie odtaczyc zasilanie. Nie nalezy samodzielnie
3. UZYTKOWANIE 12 rozmontowywac urzadzenia. Rozkrecenie urzadzenia spowoduje utrate gwarancji.
W przypadku gdy wystepuja problemy z urzadzeniem, nalezy dostarczy¢ je do
4. LADOWANIE B przyp gdy wy: Sp Jap y Q y yC]
autoryzowanego serwisu.
5. ZAWARTOSC ZESTAWU 16 Konserwacja
6. SPECYFIKACJA 16 Do czyszczenia urzadzenia uzywaj suchej i miekkiej szmatki. Odrobina neutralnego
srodka czyszczacego na szmatke, aby usunac uporczywe zabrudzenia. Nie nalezy
7. UTYLIZACJA 7 uzywac silnych detergentdw, jak rozciericzalnik, benzyna czy alkohol, gdyz moga
8. GWARANCJA 17 doprowadzi¢ do uszkodzenia powtok ochronnych.
10.
7. UTYLIZACJA
Symbol przekreslonego kosza oznacza, ze zuzytego sprzetu elektrycznego
i elektronicznego, baterii i akumulatoréw oraz opakowarn nie wolno
umieszczac z innymi odpadami domowymi. Muszg one byc¢ przekazane
_— 4o oddzielnego systemu zbiérki odpadéw.
8. GWARANCJA
Produkty Newell objete sg 40-miesigczng
gwarancja producenta.
*Producent zastrzega sobie prawo zmiany informacji zawartych w niniejszej instrukcji bez wczesniejszego powiadomienia.
Producent/Importer: Fdirect sp. z 0.0., ul. Rabieriska 18, 95-227 £6dz, Polska
Made in China, In China hergestellt, Hecho en China, Fabbricato in Cina,
E C € Fabriqué en Chine, Vyrobeno v Ciné, Wyprodukowano w Chinach, Caenaro & Kuae. 17. 18.
—

3. Mozliwosé sciemniania intensywnosci
3.1 Obrdc pokretto jasnosci, aby zmienic intensywnosc w zakresie 0-100%.
3.2 Krétko nacisnij pokretto, aby szybko wybrac konkretng intensywnosc swiecenia
0% | 25% 1 50% | 75% | 100%.
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4. Tryb FX

4.1 Nacisnij przycisk FX pod ekranem, aby przejs¢ do trybu efektéw.

4.2 Obrdéc pokretto regulacii (kolor / FX), jak pokazano strzatka, aby zmienic¢ wstepnie
ustawione efekty btyskawicy od F1 do F20. Krétko nacisnij pokretto, jak pokazano
strzatka, aby zmienic szybkos¢ btysku. Intensywnosé zmienia sie przy obracaniu pokretta.

F1 Pulsowanie

F2 Btyskawica @ * i}
F3TV .: .-. DIM
F4 Blad zaréwki =00t %
F5 Paparazzi FX ': ': P |

F6 SOS ' - ]

F7 Zanikanie |

F8 Zanikanie Il

F9 Ognisko CHO (0D
F10 Eksplozja F ® L3 MAX

F11 Swieca

F12 Oddech ‘@ COLOR / ommer / Q
FX

13.
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Reset potaczenia Bluetooth

5.1 Nacisnij i przytrzymaj przycisk &, az ekran LCD zacznie miga¢, aby zresetowac
potaczenie Bluetooth za pomoca aplikacji mobilnej. Aby uzyskac wiecej informacji,
zapoznaj sie z instrukcja aplikacji mobilnej.
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6. Tryb cichy

6.1 Krétko nacisnij przycisk o (jak pokazano strzatka ponizej), aby wytaczy¢ wentylator
chtodzacy (jesli ikona & zniknie na ekranie) i nacisnij ponownie, aby go wiaczy¢ (jesli
ikona ¥y pojawi sie na ekranie).

Uwaga: Gdy temperatura robocza wentylatora osiggnie 50°C, wentylator chtodzacy

uruchomi sie automatycznie. Jesli wentylator chtodzacy jest wytaczony, Sciemnianie
bedzie dozwolone w zakresie 0-15%.
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