








6.3 Cykle dymienia
Wybierz opcje cyklicznego przetaczania wyjscia dymu, nacisnij krétko
przycisk +/-, nacisnij, aby przejsc do strony ustawien cyklu wyjsciowego.

6.1

6.4 Ustawienia
Krdtko nacisnij przycisk zasilania, aby przetaczac sie miedzy opcjami:
wigczanie/wytaczanie cyklu, ciagty czas uzycia dymu, interwat i czas
cyklu.
Nacisnij przycisk +/-, aby dostosowac wartosci, a nastepnie krétko
nacisnij przycisk zasilania, aby potwierdzic¢ i przejs¢ do nastepnej opciji.
Nacisnij krétko przycisk zasilania, aby wybrac " 3 ", a nastepnie
nacisnij przycisk +/-, aby wyjsc.

1. Cykl Wtaczania / Wytgczania: On/Off

2. Ciagty czas trwania wyjscia: 5s-10s-15s-20s-25s-30s-35s-40s-45s
-50s-55s5-60s

3. Interwat wyjscia: 5s-10s-15s-20s-25s-30s-355-405-455-505-555-60s

4. Czasy cyklu: 0-98 razy
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Regulacja predkosci wentylatora / Swiatta RGB

Podtacz wentylator magnetyczny do generatora dymu, nacisnij przycisk M,
aby przetgcza¢ miedzy trybem swiatta RGB / trybem

wentylatora.

Tryb RGB @

Tryb (]
Wentylatora

7.1 Tryb sSwiatta RGB (Swiatto zielone):
Krétko nacisnij "A"/"v", aby dostosowac jasnosc (3 poziomy).
Dtugo nacisnij "A", aby wybrac kolor, zwolnij przycisk, aby ustawic¢ kolor.

7.2 Tryb wentylatora (czerwone swiatto):
Krotko nacisnij "A"/"v", aby dostosowac predkosc wentylatora (3 poziomy).

8. Zdalne sterowanie
W zasiegu sygnatu pilota mozna sterowac wieloma urzadzeniami
jednoczesnie.

8.1 Regulacja predkosci wyjsciowej
Krétko nacisnij przycisk @ a nastepnie krétko nacisnij przycisk +/- po
lewej stronie, aby dostosowac predkosc wyjsciowa.

8.2 Regulacja jasnosci i koloru
Krétko nacisnij przycisk @ a nastepnie krétko nacisnij przycisk +/- po
lewej stronie, aby dostosowac jasnosc. Dtugo nacisnij przycisk +/- po
lewej stronie, aby dostosowac kolor. Zwolnij przycisk, aby ustawic kolor.

8.3 Regulacja gestosci
Krétko nacisnij przycisk @ a nastepnie krétko nacisnij przycisk +/- po
prawej stronie, aby dostosowac gestosc.

8.4 Ciagte wyjscie/zatrzymanie wyjscia
Kroétko nacisnij przycisk @aby uruchomic¢ dym. Ponowne nacisnij krétko,
aby zatrzymac.
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Ustaw:
« Predkosc zadymiania
« Jasnosc¢

« Kolor

Dostosuj gestosc
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4. ELEMENTY ZESTAWU

Generator dymu x1
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Elastyczna rurka x1

Torba transportowa x1

5. SPECYFIKACJA
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Pokrywa Komora Wentylator
adaptera x1 na ptyn x1 na magnes
i Swiatto RGB x1
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Wygieta Prosta Adapter
rurka x2 rurka x1 rurki x1
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Pilot x1 Liquid x1 Kabel
USB-C x1
Gabka x1

Moc 40 W
Pojemnosc akumulatora 2500 mAh
Pojemnosc komory ptynu  {12ml

Czas pracy

30 min przy 100% wydajnosci

Wydajnosc ptynu (12 ml)

15 min przy 100% wydajnosci

Czas tadowania

2h

Wymiary 231"48*42 mm (generator dymu)
51748*42 mm (wentylator)
Waga 351 g (generator dymu)

47 g (wentylator)

6. UTYLIZACJA

elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatoréw oraz
opakowan nie wolno umieszczac z innymi odpadami domowymi.
Musza one byc przekazane do oddzielnego systemu zbidrki
odpadow.

E Symbol przekreslonego kosza oznacza, ze zuzytego sprzetu

7. GWARANCJA

Produkty Newell objete sg 40-miesieczna
gwarancjg producenta.

Newell

* Producent zastrzega sobie prawo zmiany informacji zawartych w niniejszej instrukcji
bez wczesniejszego powiadomienia.

Producent/Importer: Fdirect sp. z 0.0., ul. Rabieriska 18, 95-227 £ 6dz, Polska

Made in China, In China hergestellt, Hecho en China, Fabbricato in Cina,
Fabriqué en Chine, Vyrobeno v €iné, Wyprodukowano w Chinach, Caenato & Kutae.
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