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Tara

&p OPERATING MANUAL EN

1. SAFETY INSTRUCTIONS

Before using the product, please read the following instructions
carefully and keep them for future use. When transferring the
product to a third party, it is advisable to include the instruc-
tions with the product.

1. The lamp is a precision device. Do not drop the device, do not hit it,
do not expose it to shock.

2. The device is not dustproof or waterproof. Store in a dry, cool and
ventilated place. Do not expose the device to moisture or rain.

3. Do not use the device near flammable agents and solvents.

4. Do not use the lamp too close to objects. Do not cover the ventilation
holes. Do not plug metal parts into the device. Do not touch electrical
parts with conductive materials.

5. Operating temperature in the range of 0-40°C.

6. It is normal that the device will be a little hot during operation.

7. Do not stare directly at the LED panel on, it may lead to eye damage.

8. Do not use the LED outside in direct sunlight for a long time.

9. Disconnect the power supply for storage or transportation.

10. Do not turn on the device in the package. Wait for the device to cool
down before putting it in the package.

11. If the product has not been used for a long time, fully charge the
battery before using the product again.

12. To extend the life of the battery, it is recommended to charge it
every three months.

13. This product has a built-in rechargeable lithium battery, which has
a certain lifespan. After a certain period of use, the performance
will deteriorate, which is normal.

14. Keep out of the reach of children.

15. If you notice smoke or a strange smell coming from the device,
immediately disconnect the power supply. Do not disassemble the
device yourself. Disassembling the device will void the warranty. If there
are problems with the device, bring it to an authorized service center.

Maintenance

Use a dry and soft cloth to clean the device. Do not clean with water.

Dab a little neutral detergent on the cloth to remove stubborn dirt.

Do not use strong detergents such as thinner, gasoline or alcohol,
as they may damage the protective coatings.

2. DESCRIPTION

Heat dissipation holes

Radiator

COB lamp bead

Mini Bowen
Mouth

Bottom %"
screw hole

Heat dissipation holes

LED Screen

Adjusting knob /
Mode switch button

Type-C Charge port

Power switch /
Dimming knob

4. SET CONTENT

Tara LED Reflector Cover 55°
Cable C-C Manual
3. USAGE

Diffuser

S
Adapter ring -
Bowens / Mini Bowens

1. Do not look directly at the light source during use. Do not touch the

lamp beadsand radiator to avoid burns.

2. When installing the silicone
diffuser, the edge of the reflective
cover needs to be clipped into
the groove of the diffuser.

Do not block the heat dissipation
holes of the diffuser to avoid
damaging the light.

"\, Exhaust hot air

Hot air cannot

=
be discharged °

3. Turn the knob on the right clockwise to open the switch.
To prevent miss operation after the confirmation screen for startup
appears, turn the left knob clockwise toactivate the fill light.
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4. The right knob can adjust the brightness in different modes. When
the screen displays 0%, it is in standby mode. Continue to rotate until
the screen goes out to fully shut down.

After restarting, the lights will return to the mode they were used
before shutting down. If not used for a long time, please turn off the
power completely.

5. Long press the left knob to switch between CCT mode, RGB mode,
Scene mode in sequence.

Remaining battery

Light mode €CT i RGB SCENE:10
Mode parameters — & 6500K 100 Pulsing
Brightness :Ci 80% :Ci 80% n 80%

CCT Mode RGB Mode

6. In dual color temperature mode, turn the left knob toadjust the
required light color temperature the rang eof variation is 2500K-6500K.

ccr am
& 6500K
ccT T am (e am 5 80%
& 2500K & 4500K & 6500K
£ 80% 5 80% £ 80% (
Warm Neutral Cold =
light light light

7. In RGB full color mode, when the highlighted color block is located
on the left, rotate the knob to change the chromaticity, totaling 360
degrees. Short press the knob, turn the highlighted color block to the
right, and turn the knob to adjust the color saturation. The value O is
white light. There are a total of 100 levels of changes 36000 colors
paired with 360 degree color palette.

RGB L) RGB. 4
100 EEG 100
& 80% £ 80%

Q O (0 o

Short press to change
saturation adjustment

Rotate the knob
tochange the
chromaticity

Long press to
switch light mode

8. In Scene light mode,rotate the left knob to change 20 kinds of Scene
simulationlighting effect. Create an atmosphere for your video
shooting.

No. | Scenario \ No. | Scenario

1. Cop Car 1. Strobe

2. Ambulance 12. RGB Strobe
3. Fire Engine 13. Paparazzi
4. Lightning 14. Emergency
5. Fireworks 15. | H/L Beam
6. TV 16. Red Flash
7. Candle 17. Green Flash
8. Party 18. Blue Flash
9. Fault Bulb 19. HSI Slow
10. | Pulsing 20.| HSI Fast

5. BOWENS ADAPTER RING DESCRIPTION

Release Button
Leaf Spring

Mini Bowens
Mount Base

Soft light
umbrella Socket

Locking knob

Wi

Pitch angle
adjustment knob

Tripod socket
and locking knob

1. Align the adapter ring with the 2. Rotate the adapter ring
product and insert it in clockwise to tighten it

3. After inserting the standard
Bowens Mount accessory into
the adapter ring, rotate it
clockwise to lock it in place.

4. Before disassembling the standard Bowens Mount equipmentit is
necessary to slide the release button backwards and press it firmly.
The adapter ring is fixed in place, rotate the standard bowens mount
device counterclockwise and carefully remove it.

6. SPECIFICATION
Power 40 W
Beads COB
CRI 96 +
Color temperature 2500 K - 6500 K
Chroma 0-359°
llluminance 6500K (with reflector) 8700Lux/0.5m
Beam Angle 120°
Battery 3400 mAh 14,8 V
Charge Port Type C
Charge time about 1.5 hour

Work time high Brightness > 1 hour

low Brightness > 3 hour

7. WASTE MANAGEMENT

The crossed-out trashcan symbol means that waste electrical

E and electronic equipment, batteries and packagings must not be
placed with other household waste. They must be handed over
to a separate waste collection system.

8. WARRANTY

4og Newell products are covered by a 40-month manufacturer's

WARRANTY
Newell

*The manufacturer reserves the right to change the information contained in this manual without prior notice.

Made in China, In China hergestellt, Hecho en China, Fabbricato in Cina, Fabriqué en Chine,
Vyrobeno v Ciné, Wyprodukowano w Chinach, CaenaHo 8 Kutae.
—
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1. INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA

Przed uzyciem produktu prosimy o uwazne zapoznanie sie z trescia
ponizszej instrukcji oraz jej przechowanie w celu wykorzystania
jej w przysztosci. W przypadku przekazywania produktu
osobom trzecim, wskazane jest dotaczanie do niego instrukgcji.

1. Lampa jest urzadzeniem precyzyjnym. Nie upuszczac urzadzenia,
nie uderzad, nie narazac¢ na wstrzasy.

2. Urzadzenie nie jest pyto i wodoodporne. Przechowuj w suchym,
chtodnym i wentylowanym miejscu. Nie nalezy narazac urzadzenia
na dziatanie wilgoci lub deszczu.

3. Nie uzywac urzadzenia w poblizu tatwopalnych srodkdéw i rozpuszczalnikdw.

4. Nie nalezy uzywac lampy zbyt blisko przedmiotow. Nie zakrywac otwordw
wentylacyjnych. Nie wtyka¢ metalowych elementéw w urzadzenie.
Nie dotykac czesci elektrycznych materiatami przewodzacymi.

5. Temperatura robocza w zakresie 0-40°C.

6. To normalne, ze urzadzenie bedzie troche gorace podczas pracy.

7. Nie nalezy wpatrywac sie bezposrednio we wtaczony panel LED,
moze doprowadzic to do uszkodzenia wzroku.

8. Nie uzywac diody LED na zewnatrz w bezposrednim Swietle
stonecznym przez dtuzszy czas.

9. Na czas przechowywania lub transportu nalezy odtgczyc¢ zasilanie.

10. Nie witaczac urzadzenia w opakowaniu. Przed wtozeniem do
opakowania nalezy poczekac do wystygniecia urzadzenia.

1. Jesli produkt nie byt uzywany przez dtuzszy czas, nalezy w petni
natadowac baterie przed ponownym uzyciem produktu.

12. Aby przedtuzy¢ zywotnosc akumulatora, zaleca sie jego tadowanie
co trzy miesigce.

13. Ten produkt ma wbudowany akumulator litowy wielokrotnego
tadowania, ktéra ma okreslong zywotnosc¢. Po pewnym okresie
uzytkowania wydajnosc ulegnie pogorszeniu, co jest zjawiskiem
normalnym.

14. Trzymac poza zasiegiem dzieci.

15. W przypadku stwierdzenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywajacego
sie z urzadzenia nalezy niezwtocznie odtaczyc zasilanie. Nie nalezy
samodzielnie rozmontowywac urzadzenia. Rozkrecenie urzadzenia
spowoduje utrate gwarancji. W przypadku gdy wystepujg problemy
z urzadzeniem, nalezy dostarczyc¢ je do autoryzowanego serwisu.

Konserwacja

Do czyszczenia urzgdzenia uzywaj suchej i miekkiej szmatki.

Nie czysc¢ woda. Odrobina neutralnego srodka czyszczgacego na
szmatke, aby usunac uporczywe zabrudzenia.

Nie nalezy uzywac silnych detergentdw, jak rozciericzalnik, benzyna
czy alkohol, gdyz moga doprowadzic¢ do uszkodzenia powtok
ochronnych.

2. OPIS LAMPY

Otwory wentylacyjne

Radiator

Dioda COB

Gniazdo
Mini Bowens

Gwint %"

Otwory wentylacyjne

Ekran LED

Pokretto regulacyjne /
Przycisk przetgczania trybu

. = N
Port tadowania typu C —Q OE
Wytacznik zasilania /

Pokretto regulacji jasnosci

4. ZAWARTOSC ZESTAWU

Tara LED Czasza 55°
Kabel USB-C Instrukcja

3. UZYTKOWANIE

Adapter - Bowens /
Mini Bowens

1. Nie patrz bezposrednio na Zrodto Swiatta podczas uzytkowania.
Nie dotykaj diody ani radiatora, aby uniknac poparzen.

2. Podczas montazu silikonowego
dyfuzora krawedz pokrywy
odblaskowej nalezy umiescic
w rowku dyfuzora.

Nie zastaniaj otworow wentylacyjnych dyfuzora,
aby unikngc uszkodzenia lampy.

Poprawne odprowadzanie
goracego powietrza

Brak odprowadzana

goracego powietrza

3. Obroc¢ pokretto po prawej stronie w prawo, aby wtaczy¢
wyswietlacz. Nastepnie obréc¢ lewe pokretto w prawo, aby wiaczyc
lampe.
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4. Prawe pokretto stuzy do regulacji jasnosci w réznych trybach.
Gdy ekran wyswietla 0%, oznacza to tryb czuwania. Obracaj pokrettem,
az ekran zgasnie, aby catkowicie wytaczyc¢ urzadzenie.
Po ponownym uruchomieniu lampy zostanie uruchomiony ostatni
wigczony tryb. Jesli urzadzenie nie bedzie uzywane przez dtuzszy
czas, nalezy catkowicie wytaczyc zasilanie.

5. Dtugie nacisniecie lewego pokretta powoduje kolejno przetgczanie
miedzy trybem CCT, trybem RGB i trybem scenicznym.

Pozostaty poziom natadowania akumulatora

Tryb trybu eCT [l RGB (I SCENE:10
Parametry trybu & 6500K 100 Pulsing
Jasnosc Lk 80% Lk 80% & 80%

Tryb CCT Tryb RGB Tryb Sceniczny

6. W trybie temperatury barwowej (CCT) obréc lewe pokretto, aby
ustawi¢ zadana temperature barwowa Swiatta. Zakres regulacji
wynosi od 2500 K do 6500 K.

(CT CCT CCT
& 2500K & 4500K & 6500K
£ 80% £ 80% £ 80%
Ciepte Neutralne Zimne
Swiatto Swiatto Swiatto

7. W trybie petnego koloru RGB, gdy podswietlony tryb znajduje sie po
lewej stronie, obrdc pokretto, aby zmienic¢ parametry takie jak kolor
Czy nasycenie.

RGB m RGB am
100 EE 100
8% £ 80%

Q O o ©

Obrdc pokretto, aby
zmieni¢ chromatycznosé

Krétkie nacisnigcie
powoduje zmiang
trybu Swiatta nasycenia

Dtugie nacisniecie
powoduje przetgczenie

8. W trybie scenicznym obroc lewe pokretto, aby zmienic na 1z 20
rodzajéw efektéw oswietlenia.

Nr | Efekt | Nr | Efekt

1. Radiowdz n. Stroboskop

2. Karetka 12. | Stroboskop RGB
3. Wdz strazacki 13. | Paparazzi

4. Btyskawica 14. Nagty wypadek
5. | Fajerwerki 15. | Swiatfo dhugie/krétkie
6. Telewizor 16. | Czerwony btysk
7. Swieczka 17. | Zielony btysk

8. Impreza 18. | Niebieski btysk
9. Uszkodzona zarowka | 19. | HSIwolno

10. | Miganie 20. | HSI szybko

5. OPIS - ADAPTER BOWENS

Przycisk zwalniajacy

Sprezyna
ptytkowa

Gniazdo
Mini Bowens

niazdo montazu

: parasolki
l! ‘N Pokre}}o
‘Imm ‘\)’\ blokujace
0
17 \ Pokretto regulacji

kata nachylenia

Gniazdo statywu U
i pokretto blokujgce

1. Wyréwnaj pierscieni adaptera
i potgcz z gniazdem w lampie.

2. Obrdc pierscien adaptera
w prawo, aby go dokrecic.

3. Po wiozeniu pierscienia obréé
go w prawo, aby zablokowac na
miejscu.

4. Przed demontazem adaptera nalezy przesunac przycisk zwalniajacy
Przesur ok do tytu i mocno go nacisngé. Nastepnie mozna obrécic¢ adapter
do tytu w lewo i wyciggnac.

6. SPECYFIKACJA
| Moc 40 W
| Diody coB

CRI 96 +

Temperatura barwowa | 2500 K - 6500 K

RGB 0-359°

Natezenie 6500 K (z czaszg) 8700 Ix / 0,5 m

Kat swiecenia 120°

Akumulator 3400 mAh 14,8 V

Port tadowania Typ C

Czas tadowania okoto 1,5 godziny

Czas pracy wysoka jasnosc > 1 godzina
‘ niska jasnosc > 3 godziny

7. UTYLIZACJA

Symbol przekreslonego kosza oznacza, ze zuzytego sprzetu

E elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatoréw oraz
opakowan nie wolno umieszczac z innymi odpadami domowymi.
Musza one by¢ przekazane do oddzielnego systemu zbidrki
odpaddéw.

8. GWARANCJA

40§ Produkty Newell objete sa 40-miesiecznag gwarancja.

WARRANTY
Newell

* Producent zastrzega sobie prawo zmiany informacji zawartych w niniejszej instrukcji bez wczesniejszego powiadomienia.

Producent/Importer: Fdirect sp. z 0.0., ul. Rabierska 18, 95-227 +£6dz, Polska

Made in China, In China hergestellt, Hecho en China, Fabbricato in Cina, Fabriqué en Chine,
Vyrobeno v Ciné, Wyprodukowano w Chinach, Caenaro 8 Kutae.
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